
FaxGwise 6 Systemanforderungen (FoIP) 
 

Hardware: 

• CPU: Intel® Core 2 oder AMD Athlon® 64; 2 GHz oder höher 
• RAM: mindestens 2 GB sowie für den Server als auch für den Client 
• 2 Gb freier Festplattenspeicher 
 

Operationssystem (32-/64-bit): 

• Für den Server: 
• Windows Server 2008 R2 
• Windows Server 2012 
• Windows Server 2012 R2 
 

• Für den Client: 
• Windows 7 oder höher 

 

Software: 

• Wenn Sie Novell GroupWise als eine E-Mail Plattform benutzen, installieren Sie bitte 
Novell GroupWise Client (Version 8 oder höher) 

• Falls Sie Microsoft Exchange als eine E-Mail Plattform benutzen, installieren Sie bitte 
Microsoft Outlook Client (Version 2007 oder höher) 
-> Wir empfehlen Ihnen eine separate Mailbox für den FaxGwise Server zu erstellen. 

• PDF Reader 
 

Da Sie FoIP testen möchten, werden wir Ihnen einen XCAPI Treiber installieren. Wenn 
Sie unseren Server benutzen möchten, öffnen Sie bitte folgende Firewall-Ports: 

 
• 4000-4999 UDP 
• 5060 TCP/UDP 
• 5061 TCP/UDP 

 
Die Freischaltung soll in beiden Richtungen (inbound und outbound) erfolgen. 

 
Falls Sie Ihre PBX benutzen werden, brauchen unsere Techniker für die korrekte 
Konfiguration folgende Informationen: 

 
• Hersteller, Modell der PBX 
• SIP Benutzername 
• Domain (oder IP) PBX 

 


